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Produktinformationen

1 Produktinformationen
1.1 Produktbeschreibung

C

Vorwiegend auf geneigten Férderstrecken ist es wichtig, dass Antriebe, wie die RollerDrive EC5000, Férdergiter im
ruhenden Férderbetrieb in Position halten. Bei Ausfall der Systemspannung sind die Antriebe dazu nicht mehr in die
Lage.

Zur Vermeidung sich bergab bewegender Férdergiter kann die Stop Roller eingesetzt werden. Sie hélt zum Stillstand
gekommene Férdergiiter in Position oder stoppt noch in der Bewegung befindliche Férdergiter, sobald die 24 V DC
oder 48 V DC Systemspannung abgeschaltet wird.

Uber PolyVee-Riemen kann die Stop Roller mit Férderrollen und RollerDrive verbunden werden.

Eine so aufgebaute Férderzone bietet optimalen Schutz gegen ungewollte Férdergiterbewegungen in Rollen-
Gefdllestrecken.

Der Anschluss der Stop Roller an den Adapter erfolgt iiber einen M8 Stecker und der Anschluss des Adapters an die
Spannungsversorgung des Systems Uber einen M12 Stecker.

Die Betriebsanleitung ist Teil des Produkts und enthélt wichtige Hinweise und Informationen zu den verschiedenen
Betriebsphasen der Stop Roller. Sie beschreibt die Stop Roller zum Zeitpunkt der Auslieferung durch Interroll.

Die aktuelle Version dieser Betriebsanleitung finden Sie im Internet unter: www.interroll.com

Alle Angaben und Hinweise in dieser Betriebsanleitung wurden unter Beriicksichtigung der geltenden Normen und

Vorschriften sowie dem Stand der Technik zusammengestellt.

> Fir einen stérungsfreien und sicheren Betrieb und die Erfillung eventueller Garantieanspriiche lesen Sie zuerst
die Betriebsanleitung und befolgen Sie die Hinweise.

> Bewahren Sie die Betriebsanleitung in der Néhe der Stop Roller auf.

> Geben Sie die Betriebsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer weiter.

Ubernimmt der Hersteller keine Haftung.

ﬁ Fir Schéden und Betriebsstérungen, die aus der Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung resultieren,

Wenn Sie nach dem Lesen der Betriebsanleitung noch Fragen haben, wenden Sie sich an den Interroll

Kundenservice. Ansprechpartner in lhrer Né&he finden Sie im Internet unter www.interroll.com

Anmerkungen und Anregungen zu unseren Betriebsanleitungen unter manuals@interroll.com
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Produktinformationen

1.2 Warnhinweise in diesem Dokument

Warnhinweise werden in dem Zusammenhang genannt in dem eine Gefahr auftreten kann, auf die sich die
Warnhinweise beziehen. Sie sind nach folgendem Muster aufgebaut:

A SIGNALWORT

Art und Quelle der Gefahr
Folge(n) bei Missachtung
> MafBnahme(n) zur Vermeidung der Gefahr

Signalwérter kennzeichnen Art und Schwere der Folgen, wenn die Mafnahmen zur Vermeidung der Gefahr nicht
befolgt werden.

N I

Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr!

Wenn die MaBnahmen zur Vermeidung der Gefahr nicht befolgt werden, sind Tod oder schwerste Verletzungen
die Folge.

> MafBnahmen zur Vermeidung

A WARNUNG I

Bezeichnet eine mégliche gefdhrliche Situation!

Wenn die MaBBnahmen zur Vermeidung der Gefahr nicht befolgt werden, kénnen Tod oder schwerste
Verletzungen die Folge sein.

> MaBnahmen zur Vermeidung

A VORSICHT

Bezeichnet eine méglicherweise gefdhrliche Situation!

Wenn die MaBBnahmen zur Vermeidung der Gefahr nicht befolgt werden, kénnen leichte oder mittelschwere
Verletzungen die Folge sein.

> MaBnahmen zur Vermeidung

Version 1.1 (07/2023) Online
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Produktinformationen

— o

Bezeichnet eine Situation, die zu Sachschaden fishren kann.

> MafB3nahmen zur Vermeidung

1.3 Symbole

@ Dieses Zeichen weist auf nijtzliche und wichtige Informationen hin.

v’ Dieses Zeichen steht fir eine Voraussetzung, die vor Montage- oder Wartungsarbeiten erfollt sein muss.
A Dieses Zeichen steht fir allgemeine sicherheitsbezogene Informationen.

> Dieses Zeichen steht fir eine auszufihrende Handlung.

e Dieses Zeichen steht fir Aufzshlungen.

Version 1.1 (07/2023) Online
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Sicherheitsbezogene Informationen

2 Sicherheitsbezogene Informationen
2.1 BestimmungsgemdBe Verwendung

Bestimmungsgemé&f wird die Stop Roller zum Halten von statischen Férdergitern auf geneigten Férderstrecken
verwendet.

Dynamisches Bremsen ist méglich, sollte aber die Ausnahme bleiben!

Die Stop Roller eignet sich fir Geféllerollenbahnen mit kontinuierlichem oder staudrucklosem Férderbetrieb, in
Endstellen von Sortern mit einem Neigungswinkel zwischen 2° und 15°. Sie hélt Férdergiter von 0,5 kg bis 50 kg.

Die Stop Roller darf nur mit dem mitgelieferten Adapter betrieben werden.

Die Stop Roller darf ausschlieBlich in industrieller Umgebung fir industrielle Zwecke innerhalb der festgelegten und in
den Technischen Daten angegebenen Leistungsgrenzen verwendet werden.

Sie ist vor der Inbetriebnahme in eine Férdereinheit oder Férderanlage zu integrieren.

Die Stop Roller ist kein Sicherheitsbauteil und darf nicht zum Schutz von Personen eingesetzt werden!
Der Missbrauch kann zu schweren Verletzungen fishren!

2.2 Bestimmungswidrige Verwendung

Jeder Uber die bestimmungsgeméfe Verwendung hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemaf oder ist
gegebenenfalls durch die Interroll Engineering GmbH zu genehmigen.

Jede Verdnderung durch Umbau der Stop Roller oder Anbau an die Stop Roller ist verboten!

Die Aufstellung in Rdumen, in denen Stoffe explosive Atmosphéren/Staub-Atmosphéren bilden kénnen sowie der
Einsatz im medizinisch pharmazeutischen Bereich sind verboten.

Die Aufstellung in ungeschitzten, witterungszugénglichen Rdumen oder Bereichen in denen die Technik unter den dort
herrschenden klimatischen Verhéltnissen leidet und versagen kann, gilt als nicht bestimmungsgeméf verwendet.

Die Verwendung der Stop Roller ist nicht fir private Endverbraucher bestimmt! Der Einsatz in einer Wohnumgebung ist
ohne weitere Prifung und ohne den Einsatz entsprechend angepasster EMV-Schutzmafinahmen verboten!

Die Stop Roller ist nicht zum Halten von Personen geeignet.

Version 1.1 (07/2023) Online
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Sicherheitsbezogene Informationen

2.3 Personalqualifikation

Nicht qualifiziertes Personal kann Risiken nicht erkennen und ist deshalb hdheren Gefahren ausgesetzt.
> Nur qualifiziertes Personal mit den in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Tatigkeiten beauftragen.

> Der Betreiber ist verantwortlich, dass das Personal die lokal giiltigen Vorschriften und Regeln fir sicheres und
gefahrbewusstes Arbeiten einhdilt.

Folgende Zielgruppen werden in dieser Betriebsanleitung angesprochen:
Bedienpersonal

Bedienpersonal ist in die Bedienung und Reinigung der Interroll RollerDrive eingewiesen und befolgt die
Sicherheitsvorschriften.

Servicepersonal

Das Servicepersonal verfiigt Gber eine fachtechnische Ausbildung oder hat eine Schulung des Herstellers absolviert
und fishrt die Wartungs- und Reparaturarbeiten durch.

Elektrofachkraft

Eine Elekirofachkraft verfiigt Gber eine fachtechnische Ausbildung und ist zudem aufgrund ihrer Kenntnisse

und Erfahrungen sowie den Kenntnissen der einschlégigen Bestimmungen in der Lage, Arbeiten an elektrischen

Einrichtungen ordnungsgeméf3 auszufihren. Sie kann mégliche Gefahren selbststéindig erkennen und Personen- und
Sachschéden durch elektrische Spannung vermeiden.

Samtliche Arbeiten an der elekirischen Ausristung disrfen grundsétzlich nur von einer Elekirofachkraft ausgefihrt
werden.

Version 1.1 (07/2023) Online
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Sicherheitsbezogene Informationen

2.4 Gefahren

ﬁ Hier finden Sie Informationen iiber verschiedene Arten von Gefahren oder Schéden, die im Zusammenhang

mit dem Betrieb der Stop Roller auftreten kénnen.

Personenschéden
> Wartungs-, Installations- und Reparaturarbeiten am Gerét nur von autorisiertem Fachpersonal unter Einhaltung
der geltenden Bestimmungen durchfihren lassen.

> Vor dem Einschalten der Stop Roller sicherstellen, dass sich kein unbefugtes Personal in der Néhe des Férderers
/ der Férderanlage befindet.

Elekirizitdt

> Installations- und Wartungsarbeiten nur im stromlosen Zustand durchfhren.

> Stop Roller spannungsfrei schalten und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.
Rotierende Teile

> Finger und Haare von bewegten Teilen fernhalten.

> Bei langen Haaren Haarnetz tragen.

> Eng anliegende Arbeitskleidung tragen.

> Keinen Schmuck wie Ketten und Bénder tragen.
Arbeitsumgebung
> Nicht erforderliches Material und Gegenstéinde aus dem Arbeitsbereich entfernen.

Stérungen im Betrieb

> Die Stop Roller regelméfig auf sichtbare Schéden Gberprifen.

> Bei Rauchentwicklung, uniblichen Ger&uschen oder blockiertem oder defektem Férdergut, die Stop Roller
sofort spannungsfrei schalten und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.

> Umgehend Fachpersonal kontaktieren, um die Ursache der Stérung zu ermitteln.

Wartung

> Da es sich um ein wartungsfreies Produkt handelt, geniigt es, die Stop Roller regelméfig auf sichtbare Schéden

zu Uberprifen.

> Die Stop Roller niemals 5ffnen!

Version 1.1 (07/2023) Online
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Sicherheitsbezogene Informationen

2.5 Schnittstelle zu anderen Geréten

Bei der Einbindung der Stop Roller in eine Férderanlage kénnen Gefahrenstellen entstehen. Diese Gefahrenstellen
sind nicht Bestandteil dieser Betriebsanleitung und missen bei der Entwicklung, Aufstellung und Inbetriebnahme der
Forderanlage analysiert werden.

> Nach Einbindung der Stop Roller in eine Férderanlage die Gesamtanlage vor Einschalten des Férderers auf
eventuell neu entstandene Gefahrenstellen Gberprifen.

Version 1.1 (07/2023) Online
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Die Stop Roller

3 Die Stop Roller
3.1 Technische Daten

Systemspannung 24V DC 48 V DC
Leistung 8W
Haltedrehmoment 2,5 Nm

Lénge des Anschlusskabels 500 mm

Ausfishrung Anschlussstecker

M8, Schraubausfishrung, 3-polig

Min. Lénge (RL) 200 mm
Max. Lénge (RL) 1500 mm
Umgebungstemperatur im Betrieb 0 °C bis +40 °C
Max. Traglast 350N

Befestigungsachse auf der Kabelseite

Edelstahl, 11 mm HEX, Gewinde M12 x 1

Rohrwandstérke

2 50 mm: 1,5 mm

251 mm: 2 mm

Rohrmaterial

Stahl verzinkt, Edelstahl

Rohriberzug

PVC-Schlauch 2 mm
PU-Schlauch 2 mm

Gummierung 2 mm (51x2 nur Edelstahl-Rohrmaterial)

Alle Daten gelten fir eine Umgebungstemperatur von 20 °C.

RL = Referenzléinge/Bestellléinge

Version 1.1 (07/2023) Online
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Die Stop Roller

3.2 Auswabhl der Stop Roller

Die Zuverldssigkeit der verwendeten Stop Roller héingt von mehreren Parametern ab:
* Steigungs- / Neigungswinkel der Férderstrecke

* Farder- / Einschussgeschwindigkeit

* Gewicht des Férderguts

* Material und Lange des Férderguts

Zum sicheren Betrieb ist das endgiiltige Layout, und damit die Anzahl der verwendeten Stop Roller, durch
den Verwender anhand der vorgesehenen konkreten Verwendung festzulegen!

B10 = 50.000 (Statische Belastung, 50 kg, 10° Neigungswinkel, Umgebungstemperatur 20 °C)

Version 1.1 (07/2023) Online
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Die Stop Roller

3.3 MaBe

Die Maf3e der Férderrolle sind abhéngig von der Achsausfihrung. Ein ausreichendes Axialspiel ist bereits
beriicksichtigt, daher wird bei einer Bestellung nur die tatséchliche lichte Weite zwischen den Seitenprofilen benétigt.

RL = Referenzlénge/Bestellléinge

EL = Einbaulénge, Lichte Weite zwischen den Seitenprofilen

Stop Roller mit Innengewinde M8

500 145 5

@ 50x1.5

RL
EL=RL+36
Stop Roller mit Sechskantfederachse
j 500 >|1 f‘;5| E 3111
n )
CECI: = N
Q
1
RL
EL=RL+36
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34 Typenschild

Die Angaben auf dem Typenschild erméglichen die Identifikation der Stop Roller. Dies ist erforderlich, um die Stop
Roller bestimmungsgem&f einsetzen zu kénnen.

Die Stop Roller

Q"/ reul) m’ow&‘t/—@
D 2evoe ——®

Typenschild

1 Hersteller

2 Bezeichnung

3 Typenbezeichnung
4 Nennleistung

5 Nennspannung

<, )
0 Ao
\[ /4511 wovo\

@ 48vDC

7 Schutzart

8 Herstellung Kalenderwoche / Jahr
9 Seriennummer mit Landerkirzel
10 CE-Kennzeichnung

11

6 Nennstrom 12 Hinweis auf NFC Chip im Label

3.5 Mitgeltende Dokumentation

Uber die Interroll Product App und den im Typenschild integrierten NFC-Chip, lassen sich produktspezifische Daten

auslesen. Die Interroll Product App ist in allen bekannten App Stores:
App Store
E)
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Adapter fir Stop Roller

4 Adapter fir Stop Roller

o I

Beschddigung der gehaltenen Férdergiiter durch falsch eingestellte Verzégerungszeit!

> Verzdgerungszeit so wéhlen, dass die verbundene RollerDrive sicher im im geregelten Betrieb arbeitet
(Zero Motion Hold).

Die Stop Roller wird immer mit Adapter ausgeliefert.

Aufgabe des Adapters ist neben dem Leitungsschutz fir das Anschlusskabel die Eliminierung von Spannungsspitzen
beim Schalten der Stop Roller.

Uber einen Drehcodierschalter werden Verzégerungszeiten eingestellt. Hierbei wird die Zeit zwischen Zuschalten der
Systemspannung und Ausschalten der Stop-Funktion der Stop Roller verzégert.

4.2 MaBe Adapter

6.2
™ 1
[0}
: CITr————g @y
’ B.il 7 Ak
Z:U0 ]
@
213 8.5
225 200045 515
4.3 Technische Daten
Systemspannung, nicht gestoppt 22-51,5VDC
Systemspannung, gestoppt 0-19VDC
Nennstrom inkl. 24 V Stop Roller 03 A
Nennstrom inkl. 48 V Stop Roller 02A
Lénge des Anschlusskabels (2 x 2,5mm?) 2000 mm
Ausfishrung Anschlussstecker M12, Schraubausfihrung, 4-polig
Schutzart IP54
Umgebungstemperatur im Betrieb 0 °C bis +40 °C

Alle Daten gelten fir eine Umgebungstemperatur von 20 °C.
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Adapter fir Stop Roller

4.4 Schaltstufen Codierschalter

— o

Keine Ubernahme der eingestellten Verzégerungszeit!

> Verzdgerungszeit nur bei ausgeschalteter Betriebsspannung éndern.
Schaltstellung Verzégerungszeit [Sekunden]
0 0
1 2
2 4
3 6
4 10
5 14
6 17
7 20
8 25
9 (Auslieferzustand) 29
4.5 LED
Zustand Bedeutung
LED aus Systemspannung aus, Stop Roller bremst
LED blinkt Eingestellte Verzégerungszeit l&uft
LED an Systemspannung ein, Stop Roller frei
4.6 Steckerbelegung Anschluss Adapter
Anschluss Stecker Zuleitung M12 x 1 Buchse Anschluss Stop Roller
1 o 24/48 V DC 24/48 V DC
2 - -
3 © GND GND
4 - X

Version 1.1 (07/2023) Online
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Transport und Lagerung

5 Transport und Lagerung
5.1 Transport

A VORSICHT

Verletzungsgefahr durch unsachgeméBen Transport!

> Transportarbeiten nur von autorisiertem Fachpersonal durchfishren lassen.

Folgende Hinweise sind zu beachten:

> Schwere Stéf3e beim Transport vermeiden.

> Jede Stop Roller nach dem Transport auf sichtbare Schéaden kontrollieren.
> Bei festgestellten Schdden beschadigte Teile fotografieren.
>

Bei Transportschéden sofort den Spediteur beziehungsweise Interroll informieren, um eventuelle
Schadensersatzanspriiche nicht zu verlieren.

> Die Stop Roller keinen starken Temperaturschwankungen aussetzen, da dies zur Bildung von Kondenswasser
fohren kann.

5.2 Lagerung

A VORSICHT

Verletzungsgefahr durch unsachgeméfe Lagerung!

> Auf sichere Lagerung der Stop Roller achten.

Folgende Hinweise sind zu beachten:
> Paletten nicht Gbereinander stapeln.

> Jede Stop Roller nach der Lagerung auf sichtbare Schéden kontrollieren.

Version 1.1 (07/2023) Online
18 von 32 Original-Betriebsanleitung



6

6.1

Montage und Installation

Montage und Installation

Warnhinweise zur Montage

A\ VORsicHT

Quetschgefahr durch rotierende Teile!

>
>

>

Nicht mit den Fingern zwischen Stop Roller und PolyVee-Riemen greifen.

Schutzeinrichtung (z. B. Interroll PolyVee-Fingerschutz) anbringen, um ein Einklemmen der Finger im PolyVee-
Riemen oder Rundriemen zu vermeiden.

Geeignete Warnhinweise / Piktogramme am Férderer anbringen.

anowas o

Ein unsachgemé&Ber Umgang beim Einbau der Stop Roller kann zu Sachschéden oder verkiirzter Lebensdaver
der Stop Roller fihren.

>

>
>

Die Stop Roller nicht fallen lassen oder unsachgemaf gebrauchen, um Schaden im Inneren der Stop Roller
zu vermeiden.

Jede Stop Roller vor der Montage auf sichtbare Schaden kontrollieren.

Die Stop Roller nicht am Anschlusskabel festhalten, tragen oder sichern, um eine Besch&digung der inneren
Verbindungen zu vermeiden.

Die Stop Roller nicht mit Gewalt in das Seitenprofil einsetzen. Sie muss sich leicht in das Seitenprofil
einsetzen lassen.

Auf das korrekte Anzugsmoment der Stop Roller-Sechskantmutter achten, um eine Drehbewegung der Achse
im Seitenprofil und ein Verdrehen des Stop Roller Kabels zu verhindern (siehe ,Sichern der Stop Roller im
Seitenprofil” auf Seite 22).

Stop Roller Kabel nicht verdrehen.
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Montage und Installation

6.2 Stop Roller einbauen

Einfihrung der Befestigungsachse

anowas I

Beschadigung innen liegender Teile der Stop Roller durch unsachgemaf3en Umgang!
> Befestigungsmutter noch nicht montieren

> Fir einen korrekten Potentialausgleich aller metallischen Elemente der Fordereinheit (Stop Roller, Seitenprofil,
Stitzkonstruktion,...) sorgen. Eine unsachgeméfe Erdung kann zu statischer Aufladung fihren, die zu einer
Stérung oder dem vorzeitigen Ausfall der Stop Roller und/oder der angeschlossenen Steuerung fihren kann.

> Verpackungsmittel und Transportsicherung von der Stop Roller entfernen.

@ Um einen sicheren Potentialausgleich der Stop Roller zu gewdhrleisten muss die Befestigungsmutter direkten
Kontakt zur metallischen Oberfléiche des geerdeten Seitenprofils haben.

> Gegebenenfalls Beschichtung des Seitenprofils im Bereich der Befestigungsmutter entfernen!

> Stop Roller Kabel und Befestigungsachse in das vorgesehene Sechskantloch (min. 11,2 mm) oder Rundloch
(min. 12,2 mm) des Seitenprofils einfihren.
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Montage und Installation

Befestigen der Nicht-Kabel-Seite

Nachfolgend zwei Beispiele:
Einfihren der Feder-Sechskantachse

> Die Federachse nach innen driicken und die Achse entsprechend der Offnung im Seitenprofil ausrichten.

> Feder-Sechskantachse loslassen, so dass sie in die Offnung des Seitenprofils springt.

— -

Einfihren des Innengewinde-Achsbolzens
> Eine Unterlegscheibe auf eine M8x20-Schraube aufsetzen.

> Die Stop Roller entsprechend der Offnung im Seitenprofil ausrichten und die M8-Schraube mit der
Unterlegscheibe in die Offnung einfishren. Den Achsbolzen mit einem Gabelschliissel gegen Verdrehen sichern
(ie nach Ausfishrung des Achsbolzens Schlisselweite SW 13 mm oder SW 19 mm).

> Die Schraube mittels Drehmomentschlissel mit einem Anzugsmoment von 20 Nm anziehen.

‘ Werden zur Befestigung der Stop Roller nicht die von Interroll gelieferten Teile verwendet werden, muss auf
eine drehsichere Befestigung geachtet werden.
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Montage und Installation

Sichern der Stop Roller im Seitenprofil

Auf der Befestigungsachse befindet sich nahe des Rollenbodens eine Mutter. Diese Innenmutter ist vormontiert und in
der richtigen Position gesichert.

Innenmutter nicht verdrehen.

> Innenmutter mittels abgeflachtem Konterschlissel SW 17 mm (Zubehér) gegen Verdrehen sichern.
> Die im Lieferumfang enthaltene Mutter Gber das Stop Roller Kabel streifen und auf die Befestigungsachse
schrauben.

d

> Die Mutter mittels Drehmomentschlijssel mit einem Anzugsmoment von 70 Nm anziehen.
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Montage und Installation

6.3 Montagewerkzeug (Zubehér)

Zur Montage des PolyVee-Riemens empfehlen wir, das als Zubehér erhdltliche PolyVee-Spannhilfsmittel zu
verwenden.

> Erste Rolle befestigen.

> Das PolyVee-Spannhilfsmittel zwischen die befestigte Rolle und die noch nicht befestigte Rolle oder Stop Roller
positionieren.

> Das PolyVee-Spannhilfsmittel um 90° drehen, so dass die Rollen in den dafiir vorgesehenen Radien positioniert
sind.
> Der Riemen wird optimal gespannt und eine Rolle / Stop Roller wird horizontal sowie vertikal passend

ausgerichtet. Eine Innengewindebefestigung fluchtet somit mit dem Befestigungsloch im Seitenprofil.

@ Das PolyVee-Spannhilfsmittel ist fir die Rollenteilungen 75 mm und 100 mm vorgesehen und fir Rollen und
Stop Roller mit einem Durchmesser von 50 mm ausgelegt.

Version 1.1 (07/2023) Online
Original-Betriebsanleitung 23 von 32



Montage und Installation

6.4 Das Interroll Interlock (Zubehér)

Das Interroll Interlock wird Gber das Kabel der Stop Roller gestreift und am Férderrahmen befestigt.

@
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Elektroinstallation

& WARNUNG I

Quetschgefahr durch unkontrollierten Anlauf der Férderanlage!

> Vor dem Anschlieflen der Stop Roller die Férderanlage spannungsfrei schalten und gegen unbeabsichtigtes
Wiedereinschalten sichern.

o o

Gefahr von Sachschaden an der Stop Roller und/oder an den Kabeln der Stop Roller!

> Die Stop Roller niemals ohne den mitgelieferten Adapter betreiben.

> Eine 24 V Stop Roller niemals an 48 V betreiben, da dies zu irreparablen Schéden am Gerdat fihrt.

> Die Stop Roller niemals mit Wechselstrom betreiben, da dies zu irreparablen Schéden am Gerdét fihrt.
>

Den Stop Roller-Stecker nicht zu hoher Zug- beziehungsweise Druckbelastung aussetzen. Beim Biegen der
Stop Roller Kabel und beim gewaltsamen Uberstreifen der Befestigungsmutter kann die Isolierung des Kabels
beschadigt werden, was zum Ausfall der Stop Roller fihren kann.

> Zulassige Biegeradien: einfache Biegung 15 mm, Mehrfache Biegung 50 mm.

> Den Stop Roller-Stecker an den entsprechenden Anschluss des mitgelieferten Adapters anschliefien.

> Den Stecker des Stop Roller-Adapters an einen M12-ASi-Adapter (1134054) anschlieBen, der in das
Flachbandkabel der RollerDrive-Versorgungsspannung der Interroll MultiControl gepierct wird

oder

> den Stecker des Stop Roller-Adapters abschneiden und direkt an das Interroll Netzteil anschlieBen.

@ Bei erhshter Rickspeisung durch Abschalten der Motorrollen kann die Bremse verzégert einfallen.

Gegebenenfalls muss der Stop Roller separat geschaltet werden.
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7 Inbetriebnahme und Betrieb

Warnhinweise zu Inbetriebnahme und Betrieb

A WARNUNG

Quetschgefahr und Gefahr durch rotierende Teile durch unkontrollierten Anlauf der Stop Roller!

> Nicht mit den Fingern zwischen Stop Roller und Antriebsmedium greifen.
> Schutzeinrichtung nicht entfernen.
> Finger, Haare und lockere Kleidung von der Stop Roller fernhalten.

@ Der Stopp-Vorgang kann zu einer wahrnehmbaren Geré&uschentwicklung der Reibpartner innerhalb des
Moduls fihren.

7.2 Inbetriebnahme

Prisfung vor der Erstinbetriebnahme

> Sicherstellen, dass es keine Berihrungsstellen zwischen Gegenstéinden und rotierenden beziehungsweise
beweglichen Teilen gibt.

> Sicherstellen, dass alle Schrauben gemé&f den Spezifikationen festgezogen sind.

> Sicherstellen, dass durch die Schnittstellen zu anderen Komponenten keine zusétzlichen Gefahrenstellen
entstehen.

> Sicherstellen, dass die Verdrahtung mit der Spezifikation und den gesetzlichen Vorschriften Gbereinstimmt.

> Sicherstellen, dass sich keine Personen in den Gefahrenbereichen der Férderanlage aufhalten.

> Alle Schutzeinrichtungen Gberprifen.
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8 Wartung und Reinigung

A WARNUNG

Verletzungsgefahr durch unsachgeméfien Umgang!

> Wartungs- und Reinigungsarbeiten nur von autorisiertem und unterwiesenem (Fach)Personal durchfihren
lassen.
> Wartungs- und Reinigungsarbeiten nur in stromlosem Zustand durchfihren. Die Stop Roller spannungsfrei

schalten und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.

> Hinweisschilder aufstellen, die anzeigen, dass Wartungs- oder Reinigungsarbeiten durchgefihrt werden.

8.1 Wartung
Stop Roller Gberprifen

Wenn die Stop Roller nicht entsprechend den Installationsanweisungen (siehe ,Stop Roller einbauen” auf Seite 20)
gesichert ist, rotiert sie mdglicherweise im Seitenprofil. Dadurch verdreht sich das Kabel der Stop Roller und kann
beschadigt werden.

> Einen Monat nach Einbau der Stop Roller den festen Sitz im Seitenprofil kontrollieren und gegebenenfalls mit
Drehmomentschlissel nachziehen.

> Stop Roller monatlich auf sichtbare Schéden tberprifen.
> Einmal im Jahr sicherstellen, dass die Achse der Stop Roller korrekt im Seitenprofil gesichert ist.

> Jeder Stopp-Vorgang fihrt zum Verschleif3 der Reibpartner innerhalb des Moduls.
Regelmé&Big prifen, ob die erwartete Funtion erfillt wird.

Stop Roller austauschen

Wenn die Reibpartner innerhalb der Stop Roller nicht mehr die erwartete Funktion erfiillen, die Stop Roller beschadigt
oder defekt ist, muss sie ausgetauscht werden.

Versuchen Sie nicht, die Stop Roller zu 6ffnen!
> Neue Stop Roller installieren (siehe ,Stop Roller einbauen” auf Seite 20).

8.2 Reinigung

Fremdstoffe und grobe Verschmutzungen von der Rollenoberfléche entfernen.

\4

Leichtere Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch entfernen.

> Kein scharfkantiges Werkzeug zur Reinigung der Stop Roller verwenden.
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Hilfe bei Stérungen

A WARNUNG

Verletzungsgefahr durch unsachgeméfBen Umgang!

> Fehlersuche nur von autorisiertem Fachpersonal durchfihren lassen.
> Fehlersuche nur in stromlosem Zustand durchfihren
> Die Stop Roller spannungsfrei schalten und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.

9.1 Fehlersuche

Stérung Mégliche Ursache Behebung

Stop Roller Bremse 6ffnet nicht. Keine / falsche 24V DC/ 48 VDC
Spannungsversorgung. Spannungsversorgung prifen.
Stop Roller-Stecker nicht korrekt Kabelverbindung prifen.

angeschlossen.

Stop Roller Kabel beschadigt. Stop Roller Kabel auf Schéden
Uberprifen. Bei defektem Kabel,
Stop Roller austauschen.

Leitungsschutz innerhalb des Stop Roller und Adapter iiberprifen.
Adapters ausgeldst
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10 AuBerbetriebnahme und Entsorgung

A\ VORSICHT

Verletzungsgefahr durch unsachgeméfien Umgang!

> AuBerbetriebnahme nur von autorisiertem Fachpersonal durchfihren lassen.
> Die Stop Roller nur in stromlosem Zustand auf3er Betrieb nehmen.
> Die Stop Roller spannungsfrei schalten und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.

10.1 AuBerbetriebnahme

> Stop Roller Kabel vom Adapter trennen.

> AuBenmutter von der Motorachse entfernen.

> Falls die Stop Roller mit einem Innengewinde-Achsbolzen versehen ist, Schraube an der Achse entfernen.
>

Stop Roller aus dem Seitenprofil herausnehmen.
10.2 Entsorgung
Dabei ist die Umsetzung der WEEE Richtlinie 2012/19/EU in nationale Gesetze zu beachten.

Alternativ bietet Interroll die Ricknahme der Produkte an.
Kontakt:

E Grundsétzlich ist der Betreiber fir die fach- und umweltgerechte Entsorgung der Produkte verantwortlich.

de10_customerservice@interroll.com
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11  Anhang
11.1  Zubehér

PolyVee-Riemen

Anzahl Rollen- Max. Férder- Artikelnummer Riemenbezeichnung
Rippen teilungen gutgewicht kg
+/- 1 mm

3 60 300 S-1111216 256

3 75 S-1111219 286

3 90 S-1111221 314

3 100 S-1111223 336

3 120 S-1111225 376

PolyVee-Spannhilfsmittel

Artikel

Artikelnummer

PolyVee-Spannhilfsmittel

PolyVee-Fingerschutz (nur 50 mm Rolle)

S-1101272

Artikel Artikelnummer
Rollenteilung 75 mm S-8863
Rollenteilung 100 mm S-8864
Werkzeug

Artikel Artikelnummer
Befestigungsnuss S-1101248
Konterschliissel SW13 / SW17 S-1132933
Interlock S-1120484
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11.2  Konformitatserklérung

EU Konformitétserkldrung
EMV-Richtlinie 2014/30/EU
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

Hiermit erklért der Hersteller

Interroll Engineering GmbH
Hoferhof 16

D-42929 Wermelskirchen
Deutschland

der
¢ Stop Roller inkl. Adapter

deren Ubereinstimmung mit den einschlégigen Bestimmungen und die damit
verbundene CE-Kennzeichnung geméB den o.a. Richtlinien.

Bevollméchtigt fir die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:
Interroll Engineering GmbH, Héferhof 16, D-42929 Wermelskirchen

Jérg Schiffler, V/
Product Comipliance Officer Interroll Engineering GmbH

Wermelskirghen, 17.01.2023
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